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ООО «Аспект центр»

Россия, 150003, г.Ярославль, ул. В.Терешковой, д.13/5, офис 2

тел/факс: (4852) 30-42-46

 (4852) 93-13-47; 93-13-48
92-44-37; 92-44-38
e-mail:304246@bk.ru
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа винтового конвейера
· Компания: 
· Контактное лицо, ФИО, должность: 
· Тел/факс: 
· Моб.: 
· Электронная почта: 
· Дата заполнения: 
Данные о конвейере, транспортируемом грузе, условиях эксплуатации

	Наименование параметра
	Величина

	Производительность, т/ч (м3/ч)
	

	Диаметр винта, мм

	

	Шаг винта, мм:
- в зоне загрузки 
- далее по трассе
	

	Исполнение винта: сплошной / лопаточный
	

	Исполнение конвейера: в желобе БКВ / в трубе УКВ 
	

	Толщина пера шнека:
- 3 мм - стандартное исполнение

- 4 мм - усиленное исполнение
	

	Толщина стенки трубы УКВ / желоба БКВ:

- 2 мм - стандартное исполнение

- 3 мм - усиленное исполнение
	

	Длина конвейера, мм:

- расстояние между осями загрузки / разгрузки

- общая длина конвейера
	

	Угол наклона конвейера, град
	

	Точки загрузки / разгрузки, комплектация патрубками:

- количество точек загрузки

- количество точек разгрузки 
	

	Мощность привода, кВт
	

	Частота вращения винта, об/мин.
	

	Характеристика транспортируемого груза: 

- наименование

- насыпная масса, т/м3
- гранулометрический состав, мм

- содержание влаги. %

- температура, 0С
	

	Направление движения продукта: к приводу / от привода
	

	Реверс: есть / нет
	

	Варианты исполнения привода (на выбор):

1. Эл/двигатель + муфта + редуктор

2. Мотор-редуктор типа 4МЦ2С
3. Мотор-редуктор BAUER Danfoss, BONFIGLIOLI, NORD, SEW-EURODRIVE
	

	Условия работы конвейера:

- в отапливаемом / не отапливаемом помещении          

- диапазон температуры окружающего воздуха, 0С

- влажность окружающего воздуха, %

- запыленность, г/м3
	

	Контактная информация о заказчике:

- наименование компании 

- контактное лицо, ФИО
- тел/факс

- электронная почта
	


